ZENTRALPENDEL-SETS
CENTRAL PENDULUM SETS

Zentralpendel-Set aus Aluminium/Kunststoff ohne Vorverdrah-
tung in drei verschiedenen Langen inkl. steifem Deckenhalter

Aluminum/plastic central pendulum set without pre-wiring in
three different lengths incl. rigid ceiling bracket

Technische Daten Art.-Nr.
Technical specifications Item no.
Material

Pendel Aluminium

Pendulum Aluminum

Baldachin Kunststoff, weiB

Canopy Plastic, white

Abmessungen Pendel 300 mm
Dimensions Pendulum 300 mm
(Lx Q) 300 x 13mm, beidseitig M13
(Lx Q) 300 x 13mm, on both sides M13  1000-6570

Abmessungen Pendel 500 mm
Dimensions Pendulum 500 mm
(Lx @) 500 x 13mm, beidseitig M13
(Lx Q) 500 x 13mm, on both sides M13  1000-6571

Abmessungen Pendel 1.000 mm
Dimensions length 1.000 mm
(Lx @) 1.000 x 13mm, beidseitig M13
(Lx @) 1.000 x 13mm, on both sides M13  1000-6572

Abmessungen Baldachin

Dimensions Canopy
Baldachin (H x @) 85 x 60 mm (AuBendurchmesser)
Canopy (Hx @) 85 x 60mm (outer diameter)
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Pendelhaltewinkel
" 1- pendulum fixture Ix
Deckenbaldachin
2- ceiling baldachin Ix
Metallmutter M13
3 metal nut M13 e
Kunststoffmutter M13
4- plastic nut M13 ZX
5- Zahnscheibe M13 2%
serrated washer M13
6 Aluminium-/ Kunststoffpendel 1x
~ aluminum-/ plastic pendulum
7. Ausgleichsscheibe #16mm 1x
ﬂ compensation plate
_ Ausgleichsscheibe @19mm 2%
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compensation plate
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